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Wilo-Safe WS 5-24 kpl.
WS 5-24 E kpl.

D  Einbau- und Betriebsanleitung

GB Installation and Operating Instructions
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D  CE-Konformititserklirung GB EC declaration of conformity F Déclaration de conformité CE
Hiermit erklaren wir, daB dieses Aggregat We hereby declare that this unit complies Par la présente, nous déclarons que
folgenden einschlégigen Bestimmungen with the following relevant provisions: cet agrégat sitisfait aux dispositions
entspricht: EC machinery directive 89/392/EWG suivantes:

EG-Maschinenrichtlinien 89/392/EWG i.d.F, in this version, Directives CEE relatives aux machines
91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE,
Elektromagnetische Vertraglichkeit Resistance to electromagnetism 93/68/CEE

89/336/EWG i.d.F. 89/336/EWG in this version Compatibilité électromagnétique
92/31/EWG, 93/68/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Angewendete harmonisierte Normen, Applied harmonized standards in Normes utilisées harmonisées,
insbesondere particular: notamment

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.

NL EG-verklaring van overeenstemming E Declaracién de conformidad CE Dichiarazione di conformita CE
iermede verklaren wij dat deze machine Por la presente declaramos que esta Con la presente si dichiara che le presenti
voldoet aan de volgende bepalingen: unidad satisface las disposiciones perti- pompe sono conformi alle seguenti direttive
EG-richtlijnen betreffende machines n(?ntes. siguientes: ) di ammonizzazione
89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG, Directivas CE sobre maquinas Direttiva Macchine CEE 89/392/CEE,
93/68/EEG ggjgg%%EE 91/368/CEE, 93/44/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE
Elektromagnetische tolerantie Compatibilidad electromagnética Compatibilita elettromagnetica
89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE
Gebruikte geharmoniseerde normen, Normas armonizadas utilizadas particular- Norme amonizzate applicate,
in het bijzonder mente in particolare
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,

EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.
SF CE-standardinmukaisuusseloste S  EEC konformitetsdeklaration H  EK. azonosségi nyilatkozat
. ], 5 ps 1o Harmed forklaras att denna maskin Ezennel kijelentjik, hogy az agregat
limoitamme téten, ettd tama laite vastaa uppfyller fdljande bestammelser: a megkivant alanti feltételeknek
seuraavia asiaankuuluvia maarayksia: Rp el:
EY-konedirekivit 89/392/ETY, EEC maskindirektiv 89/392/EEC megfelel:
91/368/ETY, 93/44/ETY, 93 /Gé/E1Y i denna version, 91/368/EEC, 93/44/EEC, EK- Gépirdnyelvek 89/392/EWG,

’ k 93/68/EEC 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
Sidhké&magneettinen soveltuvuus Elektromagnetisk kompatibilitet Elekll‘omagn‘tlkus o‘mym'
89/336/E'?Y, 92/31/ETY, 93/68/ETY 89/336/EEC i denna version, hetGség 89/336/EWG, 92/31/EWG,

92/31/EEC, 93/68/EEC 9
Kaytetyt yhteensovitetut standardit, Tillimpade harmoniserade normer, Alkalmazott, harmonizalt normak,
erityisesti sérskilt: kaléndsen az
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.

GR AnAwon cuppdpewong pe Toug CZ Osvédéeni o shodnosti s normami EU | PL  Oswiadczenie zgodnosci EC
xavoviopoug CE Prohlasujeme timto, Ze toto zafizeni Niniejszym o$wiadczamy, ze pompa
AnAGVOUE OTL TO TPOIOV auTd odpovida nésledujicim pfislusnym odpowiada nastepujacym wiasciwym dia
IKaQvoTtoLei TIC aKOAOUBEG BLaTAEEIS: ustanovenim: w;ltsyfekkyxf’mi -
0dnyieq CEE OXeTIKA We pnxavipata Smérnice o strojirenském zarizeni Czne Gla przemysiu maszynowego
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, ES 89/392/EHS véetné dodatki, EC 89/392/EEC w tej wersji, 91/368/EEC,
93/68/CEE 91/368/EHS, 93/44/EHS, 93/68/EHS gﬁi‘i&mﬁnﬁmﬁyma
HAextpopayvnTikn ouppatotra Elektromagnetica snasenlivost H
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE 89/336/EHS véetné dodatkd, 92/31/EHS, EAISIGIEEC w te] wersji, 92/31/EEC,
EvapHOVIOuEVa XPNOILOTIOIOUHEVa 93/6?/EHS ) Zastosowano normy zharmonizowane,
npotuna, Wiaitepa Pouzité souhlasné normy, zejména: w szczeg6inosci:

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1, EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2. EN 50 081-2, EN 50 082-2.
RUS 3anBnenue 0 COOTBETCTBUH HOPMaM, DK EF-overensstemmelseserkizering N  EU-overensstemmelseserkizering

AewncTayiow M B EBponeiickom
Coobujectse

HacToswmum QOKyMeHTOM 3anBfsfiem, YTo
[aHHas yCTaHOBKa COOTBETCTBYET Cne-
LYIOLLMM NOCTaHOB/EHUAM:

IOupekTuebl EC OTHOCUTENEHO MaLLUH K
craHkoB 89/392/LIEE, 91/368/LIEE,
93/44/UEE, 93/68/LLEE

OnekTpoMarHuTHas COBMECTUMOCTb
89/336/LIEE, 92/31/LIEE, 93/68/LIEE
Mcnonb3oBaBLwMEC rapMOHU3UPOBaHHbIE
CTaH[apThl U HOPMBI, B HACTHOCTH

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,

EN 50 081-2, EN 50 082-2.

Det erkleeres hermed, at dette udstyr er i
overensstemmelse med folgende bestem-
melser:

EU maskindirektiver:

89/392/EQF i denne udgave,
91/368/EQF, 93/44/EQF, 93/68/EQF
Elektromagnetisk kompatibilitet:
89/336/EQF i denne udgave, 92/31/EQF,
93/68/EQF

Anvendte harmoniserede normer, iseer:

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

Det erkleeres herved at dette utstyret
stemmer overens med falgende bestem-
melser:

EU-direktiver for maskiner 89/392/EEC
og felgende, 91/368/EEC, 93/44/EEC,
93/68/EEC

Elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/EEC og felgende, 92/31/EEC,
93/68/EEC

Anvendte harmoniserte normer, i seerdeleshet

EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2.

TR

Uygunluk Belgesi

Asagidaki cihazlarn takibi standartlara
vygun oldugunu temin ederiz:

AB-Makina Standartlan
89/392/EWG i.d.F., 91/368/EWG,
93/44/EWG, 93/68/EWG

Elektromanyetik Uyumluluk
89/336/EWG i.d.F., 92/31/EWG,
93/68/EWG

Ozellikie kullanilan Normlar
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1,
EN 50 081-2, EN 50 082-2.
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1 Aligemeines

Einbau und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

1.1 Verwendungszweck

Heizsysteme konnen in verschiedene Heizkreise unterteilt sein, wie fur Heiz-
korper, Trinkwasserspeicher, FuBbodenheizung. Die Heizkreise sind jedoch
miteinander verbunden, so daB dasselbe Heizungswasser durch alle Heiz-
kreise flieBt.

Dieses Konzept ist oft mit Nachteilen verbunden, weil durch die Kunststoff-
rohre der FuBbodenheizung Luft diffundiert. Durch die st&ndige Sauerstoff-
zufuhr befindet sich im Heizungswasser ein sehr hoher Sauerstoffanteil. Dies
fUhrt zu Korrosion an den Innenwandungen vor allem der Heizkdrper. Der Rost
I6st sich ab und zirkuliert mit dem Heizungswasser durch das gesamte
System. Es kommt zur Verschlammung des Heizkessels, der Leitungen sowie
zu vorzeitigem Verschlei3 der Umwéalzpumpen und Umschaltventile.

Diesen Nachteil beseitigt die Systemtrennung Wilo-Safe wirkungsvoll dadurch,
daB fur die FuBbodenheizung ein eigener, von den Ubrigen Heizkreisen
getrennter Kreislauf geschaffen wird. Die im Heizkessel erzeugte Warme wird
Uber den Warmetauscher WT 5-24 auf den FuBbodenheizkreis Gbertragen.

1.2 Angaben iiber das Erzeugnis

1.2.1 Typenschliissel

WS 5-24 E kpl
Systemtrennung Wilo-Safe A
Warmeleistung 5-24 KW
E = Elektronikpumpe (Star-E)
flr FuBbodenkreislauf, oder
- = als Standardpumpe (Star-2)
fur FuBbodenkreislauf
Komplettanlage bestehend aus:
WSG = Grundeinheit,
WSA = AnschluBsatz,
WSM = Mischer
1.2.2 Anschluf3- und Leistungsdaten
WS 5-24
Nennleistung:* z.B. bis max. 26 kW bei:
sekundérseitig (FBH): Q=22m%h
Temperatur  Vorlauf Ty=45°C
Rucklauf Tr=35°C
primérseitig: Q=1,1m*h
Temperatur  Vorlauf Ty=80°C
Rucklauf Tr=60°C
max. Betriebsdruck 6 bar
max. Betriebstemperatur 90 °C
Gewicht gesamt 14,6 kg

*Werte gerundet. Die Ubertragungsleistungen Ihrer Anlage entnehmen Sie bitte den Auslegungs-
tabellen (bitte anfordern).

DEUTSCH

2 Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung
und Betrieb zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt
vor Monage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen
Betreiber zu lesen. Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit
aufgefiihrten allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch
die unter den folgenden Hauptpunkten eingefligten, speziellen Sicherheits-
hinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei
Nichtbeachtung Geféhrdungen flir Personen hervorrufen kénnen, sind mit
dem allgemeinen Gefahrensymbol

bei Warnung vor elektrischer Spannung mit

besonders gekennzeichnet.
Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren fiir die Anlage und
deren Funktion hervorrufen kénnen, ist das Wort

eingeflgt.

2.2 Personalqualifikation
Das Personal fur die Montage muB die entsprechende Qualifikation fur diese
Arbeiten aufweisen.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefahrdung flr

Personen und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheits-

hinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche fuhren.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefahrdungen

nach sich ziehen:

— Versagen wichtiger Funktionen der Anlage,

— Geféhrdungen von Personen durch elektrische und mechanische Ein-
wirkungen.

2.4 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhltung sind zu beachten.
Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen. Vorschriften
des VDE und der ortlichen Energieversorgungsunternehmen beachten.

2.5 Sicherheitshinweise fiir Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafir zu sorgen, daB alle Inspektions- und Montagearbei-
ten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden, das
sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert
hat.

Grundsétzlich durfen Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand durchgefihrt
werden.

2.6 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Veranderungen der Anlage sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulés-
sig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehdr dienen der
Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung fir die daraus ent-
stehenden Folgen aufheben.

2.7 Unzulassige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestimmungsmaBiger
Verwendung entsprechend Abschnitt 1 der Betriebsanleitung gewahrleistet.
Die im Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte durfen auf keinen Fall
Uber-bzw. unterschritten werden.




DEUTSCH

3 Transport und Zwischenlagerung

Die WILO-Safe-Isolierung dient nicht nur als Transportschutz, sondern gleich-
zeitig als Warmeisolierung in der fertig montierten Anlage. Deshalb nicht
wegwerfen!

4 Beschreibung von Erzeugnis und Zubehoér

4.1 Beschreibung des Systems

In die beiden Isolierschalen kann die gesamte Einheit eingepackt werden.

Die Vorteile der Systemtrennung flr FuBbodenheizungen sind:

— Keine Verschlammung der gesamten Heizungsanlage,

— Der Warmetauscher selbst braucht keine Entliiftung,

— Die gesamte Systemtrennung ist aus korrosionsbestiandigem Material,

— durch die Schraubverbindungen ist die Anlage auBerordentlich montage-
freundlich,

— Rechts- und Links-Einbau problemlos mdglich,

— Die Schaumstoffschalung (Wilo-Safe) ist zugleich Transportschutz,
Warmeisolierung und Montagehilfe.

4.1.1 Systemtrennung WS komplett (Bild 1)
Die in den nachfolgenden Abschnitten 4.1.2 bis 4.1.3 beschriebenen Teile
kénnen auch als komplette Systemtrennungs-Einheit geliefert werden.

Komponenten des Wilo-Safe:

Pos. 1 Waérmetauscher

Mantelmaterial Messing, @ 100 mm auBen, gerippte Schlange aus
Kupferrohr @ 22mm auBen.

AnschluBfertiger Primérkreislauf (kesselseitig) Gber Rohrschlange
mitjeweils 1%”AuBengewindeanschluB fur Vor- und Rucklauf, sowie
1”AG fUr By-Pass des 3-Wege-Mischers.

AnschluBvertiger Sekundérkreislauf (FuBbodenheizungs-Kreislauf)
durch Mantelraum des WT mit 14" AG fUr Vor- und Rucklauf.
Multi-Armatur 1%4“FI x 14 AG x %“AG x %" AG

Als Kugelabsperrhahn flir Vor- und Rucklauf des Sekundarkreis-
laufs.

Integriertes Thermometer im Giriffstlick. % AG mit Kappe flr
AnschluB eines AusdehnungsgefaBes. Inkl. Tauchhllse zur Auf-
nahme eines zusatzlichen Temp.-Fuhlers. Auf der Rlckseite befin-
det sich die Aufnahmevorrichtung fur die Wandhalterung des Wilo-
Safes. Die Armaturen besitzen eine zuséatzliche Bohrung im
Absperrorgan, damit auch die Funktion eines angeschlossenen
AusdehnungsgefaBes bei geschlossener Armatur gewahrleistet
wird.

Umwalzpumpe Star Z25/6-3RG bzw. Star E 25/1-5RG, Sekun-
darkreislauf.

Werkstoff: RotguB, Kabellange 1,8 m.

Sicherheitsventil 2,5 bar, %”1G

Manometer 0-4 bar auf Rucklaufseite des Sekundérkreislaufs,
%" AG rickseitig, eingeschraubt in flachdichtenden %" Absperrflip
Fiill- und Entleerungshahn, 4", Sekundérkreislauf.
Einlegeteile 171G x 14”1G Uberwurfmutter, Primarkreis.
Einlegeteile Létmuffe 28 mm x 1%” 1G Uberwurfmutter, Sekundér-
kreis.

Rohr-Bogen 90°, Sekundarkreislauf, Messingrohr 33 x 2,3 mm.
Mit AnschluB flr Sicherheitsventil (/4”), Flll- und Entleerungshahn
(") sowie Tauchhtilse des Manometers (beidseitig %”).
Thermometer auf Vorlaufbogen des Primarkreislaufs, einge-
steckt in Tauchhulse

Manuelles Entliftungsventil, %4~ AG, flachdichtend.
Umwalzpumpe Star RS 25/6, Primarkreislauf, Kabellange 2,2 m
Rohr-Bogen 90°, Primarkreislauf, Messingrohr 30 x 2 mm. Mit
AnschluB flr Entliftungsventil (4”) und ThermometertauchhUlse
(beidseitig %4”).

3-Wege Mischer 1%” AG x 1%” FI x 17 AG, Messing, Kvs-Wert
6,3, Primarkreislauf. Manuelle Bedienung, beidseitige Skalierung
(0 bis 10).

Automatische Regelung durch Einsatz eines Stelmotors (ESBE)
als Option moglich. Dem Stellmotor wird ein Aufkleber (rot/blau)
beigelegt, der bei rechts-/linksseitigem Einbau des Wilo-Safes auf
den Stellknopf entsprechend aufzukleben ist.

Pos. 2:

Pos. 3

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6

Pos. 7

Pos. 8

Pos. 9
Pos. 10

Pos. 11
Pos. 12

Pos. 13

Pos. 14 Warmedammschale (Material EPP Baustoffklasse B 2 nach
DIN 4102 T 1)

Zweigeteilt und mit Vorpragungen versehen. Diese kdnnen bei
umgekehrtem Einbau des Wilo-Safes ausgeschnitten werden, so
daB ein Drehen der Armaturen um 180° problemlos moglich ist.
Wandhalterung, diese wird wandseitig mit Hife von Dibeln
angeschraubt.

Der Wilo-Safe wird durch die entsprechenden Bohrungen an der
Ruckseite der Multi-Armaturen auf die beiden Vierkantbolzen der
Wandhalterung aufgesteckt und durch die Feder gesichert.
MaBzeichnung Wilo-Safe WS 5-24 E kpl (Bild 2)

Alle Teile sind aus RotguB/Messing. Sie sind mit Rohrgewinde und Flach-
dichtungen verbunden.

Pos. 15

4.1.2 Grundeinheit WSG (Bild 3)
Im wesentlichen besteht die Grundeinheit aus dem Warmetauscher sowie
den AnschluBarmaturen flr die Sekundarseite (FuBbodenheizungs-Kreislauf).

Im einzelnen besteht die Grundeinheit aus folgenden Bauteilen (Bild 1):
— Pos. 1: Warmetauscher WT aus Z35 (Cu Zn 36 Pb 2 As),
AnschluB fUr Primérseite

an Warmetauscher: Vorlauf: R 1%,
Rucklauf: R 1%.

Vor- und RucklaufanschluB fur

Sekundérseite jeweils: Rp 1% MS,

— Pos. 2: 2 Kugelhdhne als Absperrarmaturen mit integriertem Thermo-
meter 0 — 120 °C, @ 63 und AnschluBnippel Rp % fur Ausdeh-
nungsgefaB fur Vor- und RicklaufanschluB3,

— Pos. 3: Umwalzpumpe Star Z 25/6 oder Star E 25/1-5 mit RotguB-
gehause,

— Pos. 4: Sicherheitsventil 2,5 bar,

— Pos. 5: Manometer O — 4 bar auf der Rucklaufseite,

— Pos. 6: FUll- und Entleerungshahn,

— Pos. 7: Einlegeteile mit Létmuffe @ 28mm,

- Pos. 8: Vorlaufbogen MS

4.1.3 Anschlufsatz WSA (Bild 4)

Der AnschluBsatz stellt den Vorlaufteil der Primarseite (Kesselseite) dar. Er

besteht aus (Bild 1):

— Pos. 9: Thermometer 0 — 120 °C, @ 63,

— Pos.10: Manuelles Entliftungsventil, 4" AG, flachdichtend,

— Pos.11: Umwalzpumpe Star RS 25/6

— Pos.12: Vorlaufbogen MS mit GewindeanschluB Rp'4” fur Entluftungs-
ventil.

4.1.4 Mischer WSM (Bild 5)

Mit dem 3-Wege-Mischer (Bild 1, Pos.13) R 1" MS (Stellwinkel 90°) kann die
Temperatur des in den Warmetauscher einflieBenden Vorlaufwassers der
Kesselseite dadurch geregelt werden, daB3 von der Rucklaufseite kélteres
Wasser zustromt. Die AnschluBverschraubungen passen zu den Anschllissen
von Grundeinheit und AnschluBsatz. Die Mischerregelung kann mit einem
Stellmotor automatisiert werden. Die Stellmotoren der Firmen Wita, Tekmar
und ESBE koénnen direkt, andere Stellmotoren Uber eine Adapterplatte
(Zubehdr) an den Mischer angeschlossen werden.

4.2 Regelung des Systems

Die FuBbodenheizung hat aufgrund des hohen Speichervolumens des FuB3-
bodenestrichs ein vergleichsweise trages Regelverhalten. Im Verbund mit dem
Warmetauscher als Systemtrennung ergibt sich ein zusétzlicher Beharrungs-
einfluB. Um hierbei Temperaturschichtungen, Zonenunterversorgung etc. zu
vermeiden, ist ein konstanter Férderstrom im FuBbodenheizkreis erforderlich.
Die Regelung der Vorlauftemperatur des FuBbodenheizkreises erfolgt von der
Kesselkreisseite her durch bedarfsabhangige Beschickung des Warmetau-
schers mit Kesselkreiswasser in Abhangigkeit von der AuBentemperatur.
Aufgrund der Tragheit dieses Systems ist erfahrungsgeméB eine Auf-/Zu-
Beschickung des Wéarmetauschers als ausreichend anzusehen. Hierflr ist eine
automatisch gesteuerte Ein-/Ausschaltung der Kreiselpumpe vorgesehen.
Alternativ ist eine stetige Regulierung der Vorlauftemperatur des Kesselkrei-
ses durch die Mischererweiterung in Verbindung mit einem Stellmotor und den
entsprechenden Regelelementen moglich.




4.3 Lieferumfang

4.3.1 Systemtrennung WS komplett

Die Systemtrennung ist im Isolierbehalter verpackt, montiert und druckgeprift.

Folgende Teile sind beigelegt:

— Sicherheitsventil,

— Befestigungselement mit 2 Sicherungsstiften,

— 2 Einlegeteile mit Létmuffe @ 28 mm x 1%”Fl, Sekundarkreis,

— 2 Einlegeteile 171Gx 1%"Fl, Primérkreis,

— Einbau- und Betriebsanleitung Systemtrennung,

— Einbau- und Betriebsanleitung Umwéalzpumpe Star Z 25/6
oder Star E 25/1-5 RG,

— Einbau- und Betriebsanleitung Umwalzpumpe Star RS 25/6.

4.3.2 Grundeinheit WSG
Die Grundeinheit ist im Isolierbehélter verpackt, montiert und druckgeprift.
Folgende Teile sind beigelegt:
— Sicherheitsventil,
— 2 Einlegeteile mit Létmuffe @ 28 mm x 14" Fl, Sekundérkreis,
— Befestigungselement mit 2 Sicherungsstiften,
— Einbau- und Betriebsanleitung Systemtrennung,
— Einbau- und Betriebsanleitung Umwalzpumpe Star Z 25/6 oder
Star E 25/1-5 RG,

4.3.3 Anschluf3satz WSA
— AnschluBsatz fertig montiert,
— Einbau- und Betriebsanleitung Umwalzpumpe Star RS 25/6.

4.3.4 Mischer WSM
— Mischer-Erweiterung,
— Einbau- und Betriebsanleitung Mischer

4.4 Zubehor
— Wilo-Safe Stellmotor 230V, 50 HZ, 6,5 VA, 5 Nm, Stellwinkel 90°,
— Adapterplatte zum AnschluB handelsublicher Mischerstellmotore.

5 Aufstellung/Einbau

5.1 Montage
— Einbau der Anlage erst nach AbschluB3 aller SchweiB- und Létarbeiten und
der ggf. erforderlichen Spulung des Rohrsystems.

Beim Einbau des Wilo-Safe sind die sicherheitstechnischen Anfor-
A derungen der Uber den Lieferumfang hinausgehenden Bauteile/

Armaturen wie AusdehnungsgefaB3, Temperaturbegrenzer u.s.w.

unbedingt zu beachten.

Der Warmetauscher ist ein indirekt beheizter Warmeerzeuger und

muf3 damit nach der DIN 4751 Teil 2 den Sicherheitsbestimmungen

entsprechen.

- L&t- und SchweiBarbeiten nicht in unmittelbarer Nahe (ca. 0,5
m) der Isolierschalen durchfiihren. Nicht selbstverléschend.

— Anlage an gut zugénglicher Stelle zur leichten Uberpriifung bzw. Demonta-
ge montieren,

— Teildemontierte Anlage separat wie folgt zusammenschrauben:

— Sicherheitsventil eindrehen,

— Ein bauseitiges AusdehnungsgefaB kann am Wilo-Safe %™-AnschluB der
Multi-Armatur (Kugelabperrhahn) auf der Ricklaufseite im Sekundérkreis
angebracht werden. Die Multi-Armatur ist so konstruiert, daB die Verbin-
dung bei gedffneter und bei geschlossener Armatur immer gewahrleistet ist.

— Sollte der Wéarmetauscher ausgebaut worden sein, so ist darauf zu achten,
daB Primar- und Sekundérseite nicht vertauscht werden. Das Wasser der
Primarseite flieBt durch die Rohrwendel. Mit dem Finger erfihlen!

— Die Anschlisse an den WILO-Safe sind Schraubverbindungen mit Einlege-
teilen.

— RohranschlUsse fir den FuBbodenheizkreis herstellen.

— Um die Isolierung bei evtl. Lotarbeiten nicht zu beschéadigen, ist es ratsam,
die Ubrigen Abgéange (Kesselkreisseite, AusdehnungsgefaB) erst zu verlan-
gern und spater in das Rohrsystem einzupassen. Dabei die Pfeile in Bild 4
far Vor- und Rucklauf beachten,

— Untere Isolierschale in endgultiger Position an die Wand halten und die
Wandbefestigungen flr das System anrei3en, bohren und dibeln.

DEUTSCH

— Untere Isolierschale auf die Wandbefestigung aufschieben, die Anlage auf
die Wandbefestigung aufsetzen und die Sicherungsstifte einstecken.

— Die AnschluBrohre sind in unmittelbarer Nahe des WILO-Safe durch Rohr-
schellen an der Wand so zu befestigen, da3 keine Spannungen zum System
entstehen.

— System mit der oberen Isolierschale abdecken.

— Bei Einbau eines Stellmotors ist die Isolierschale tUber dem Mischer ent-
sprechend auszuschneiden.

— Rechtsmontage
Der Wilo-Safe ist fUr den Linkseinbau vorgesehen (Auslieferungszustand).
Soll die Anlage spiegelbildlich (Rechtseinbau) zur Zeichnung eingebaut wer-
den, so ist das Wenden wie folgt auszufUhren:

— Ober- und Unterteil der Isolierschale werden vertauscht. Die Auspragun-
gen auf dem Unterteil der Isolierschale ausschneiden. Die Auspragungen
kénnen zum VerschlieBen der Ausschnitte des Oberteils verwendet
werden.

— Wenn das WILO-Safe umgeklappt wird, zeigen Umwalzpumpen und
Armaturen zur Wand. Umsetzen wie folgt:

— Nach Losen der Uberwurfmuttern Umwélzpumpen, Entleerungshahn und
Kugelhahne um 1800 drehen.

— Flrdas Manometer ist auf der Gegenseite des Rohres ebenfalls eine Muffe
vorgesehen, Manometer umsetzen.

— Das Thermometer im Primarkreis in die gegenUberliegende Muffe um-
stecken.

— Mischerstellknopf abnehmen und auf gegenlberliegender Seite auf die
vorhandene durchgehende Spindel aufsetzen.

— Vorhandenen Stellmotor auf der anderen Seite des Mischers anbringen.
Aufkleber (rot/blau) am Stellknopf durch beiliegenden Aufkleber ersetzen
(Uberkleben).

5.2 Elektrischer Anschluf}
Siehe beiliegende Einbau- und Betriebsanleitungen der Umwalzpumpen.

Der elektische Anschlu3 ist von einem beim 6rtlichen EVU zuge-
lassenen Elektroinstallateur und entsprechend den geltenden
VDE-Vorschriften auszufihren.

6 Inbetriebnahme

Siehe beiliegende Einbau- und Betriebsanleitungen der Umwalzpumpen.

Einstellung des Mischers: Der Mischer ist von O bis 10 zu regulieren.

0 bedeutet:  Ein Maximum des Rucklaufs flieBt Uber den Mischer in den
Primérkreislauf zurtick,

10 bedeutet: Keine Mischung zwischen Vor- und Rucklauf.

Bei voll gedffnetem Mischer muB erstmalig mit einer langeren Aufheizzeit

gerechnet werden.

7 Wartung

Das System ist wartungsfrei.

8 Stoérungen, Ursachen und Beseitigung

Siehe beiliegende Einbau- und Betriebsanleitungen der Umwalzpumpen.

LaBt sich eine Betriebsstorung nicht beheben, wenden Sie sich bitte
an lhren Sanitdr- und Heizungsfachhandwerker oder an den WILO-
Kundendienst.

Bilder: 7. Komplettaniage mit Positionen
2. Komplettanlage mit Hauptmalen
3. Grundeinheit mit Hauptmalen
4. AnschlulBsatz mit Hauptmalen
5. Mischer

Technische Anderungen vorbehalten!
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1 General Information
Installation and service by qualified personnel only!

1.1 Uses

Heating systems can be divided into different heating circuits, such as for
radiators, clear-water reservoirs, floor heating. However, the heating circuits
are linked together, so that the same heating water flows through all heating
circuits.

This concept is often associated with disadvantages, because air diffuses
through the plastic pipes of the floor heating. Due to the constant supply
of oxygen the proportion of oxygen in the heating water is very high. This
leads to corrosion on the inner walls, mainly of radiators. The rust breaks
off and circulates throughout the system in the heating water. This causes
the heating boiler and pipes to silt up and results in premature wear of the
circulating pumps and reversing valves.

The Wilo-Safe system separation effectively does away with this disadvan-
tage by creating an independent circuit for the floor heating separate from the
other heating circuits. The heat generated in the heating boiler is transferred
to the floor heating circuit via the WT 5-24 heat exchanger.

1.2 Product data
1.2.1 Rating plate (type-key)

WS 5-24 E kpl
Wilo-Safe system separation A
Thermal output 5-24 kW
E = Electronic pump (Star-E)
for floor circuit, or
- = as standard pump (Star-2)
for floor circuit
Complete system consisting of:
WSG = basic unit,
WSA = connecting set,
WSM = mixer
1.2.2 Connection and electrical data
WS 5-24
Rated power:* e.g. up to max. 26 kW at:
secondary (FBH): Q=22m%h
Temperature Inlet Ty=45°C
Return Tr=35°C
primary: Q=1.1m%h
Temperature Inlet Ty=80°C
Return Tr=60°C
Maximum working pressure 6 bar
max. working temperature 90 °C
Total weight 14,6 kg

*Values rounded off. The transfer power of your system can be found in the design tables (available
on request).

2 Safety

These instructions contain important information which must be followed
when installing and operating the pump. These operating instructions must
therefore be read before assembly and commissioning by the installer and
the responsible operator. Both the general safety instructions in the “Safety
precautions” section and those in subsequent sections indicated by danger
symbols should be carefully observed.

2.1 Danger symbols used in these operating instructions
The safety precautions contained in these operating instructions, which could
cause personal danger if not followed, are specially marked with the general

warning symbol

when warning of electrical voltage with

The following symbol is used to indicate that by ignoring the relevant safety
instructions, damage could be caused to the pump/machinery and its

functions:

2.2 Staff training
The personnel installing the pump must have the appropriate qualifications for
this work.

2.3 Risks incurred by failure to comply with the safety precautions

Failure to comply with the safety precautions could result in personal injury
or damage to the pump or installation. Failure to comply with the safety
precautions could also invalidate any claim for damages.

In particular, lack of care may lead to problems such as:

— the failure of important parts of the installation,

— Injury resulting from electrical or mechanical factors.

2.4 Safety precautions for the operator

Existing regulations for the prevention of accidents must be followed.
Dangers caused by electrical energy are to be excluded. Directives issued by
the VDE [German Association of Electrical Engineers] and the local electricity
supply companies are to be observed.

2.5 Safety information for inspection and assembly

The operator is responsible for ensuring that inspection and assembly are
carried out by authorised and qualified personnel who have studied the
operating instructions closely.

Work on the pump/machinery should only be carried out when the machine
has been brought to a standstill.

2.6 Unauthorized modification and manufacture of spare parts
Alterations to the pump or installation may only be carried out with the
manufacturer’s consent. The use of original spare parts and accessories
authorised by the manufacturer will ensure safety. The use of any other parts
may invalidate claims invoking the liability of the manufacturer for any con-
sequences.

2.7 Unauthorised operating methods

The operating safety of the equipment delivered is only guaranteed for proper
usage as detailed in section of the operating instructions. The limiting values
given in the catalogue or data sheet must neither be exceeded nor allowed to
fall below those specified.

3 Transport and interim storage

The WILO-Safe insulation not only provides transport protection, but at the
same time acts as heat insulation in the finished assembled system. So don’t
throw it away!




4 Product and accessory description

4.1 System description

The entire unit can be wrapped in the two insulation shells.

The advantages of system separation for floor heating are:

— No silting up of the entire heating system,

— The heat exchanger itself does not require any ventilation,

— The entire system separation is made from corrosion-proof material,

— thanks to the screw connections the system is extraordinarily easy to
install,

— Right-hand and left-hand installation possible with no problems,

— The foam shell (Wilo-Safe) is at the same time transport protection, heat
insulation and installation aid.

4.1.1 WS system separation complete (Fig. 1)
The parts described in the following sections 4.1.2 to 4.1.3 can also be supp-
lied as a complete system separating unit.

Wilo-Safe components:

Pos. 1 Heat exchanger

Casing material brass, dia. 100 mm external, fluted pipe made from
copper pipe dia. 22 mm external.

Primary circuit ready for connection (boiler-side) using pipe with in
each case 1" external thread connection for inlet and return,
and 1”AG to by-pass the 3-way mixer.

Secondary circuit ready for connection (floor heating circuit) through
casing space of WT with 1 _* AG for inlet and return.

Multi-fitting 14 FI x 1%"AG x % AG x %" AG

As ball stop valve for inlet and return of secondary circuit.
Built-in thermometer in handle. %" AG with cap for connecting an
expansion tank. incl. immersion sleeve for taking an additional
temp. sensor. On the back is the attachment device for the wall
mounting for the Wilo-Safe. The armatures have an extra drilled
hole in the blocking device, so that the operation of a connected
expansion tank is also guaranteed when the armature is closed.
Circulating pump Star Z25/6-3RG or Star E 25/1-5RG, secon-
dary circuit.

Material: red bronze, cable length 1.8 m.

Safety valve 2.5 bar, 4" I1G

Manometer 0-4 bar on return side of secondary circuit,

%" AG at the outlet, screwed into flat-sealing %" shut-off flip
Filling and draining tap, /", secondary circuit.

Union inserts 171G x 14”1G union nut, primary circuit.

Union inserts wiping sleeve 28 mm x 1%”IG union nut, secondary
circuit.

Pipe bend 90°, secondary circuit, brass pipe 33 x 2.3 mm.
With connection for safety valve (4”), filling and draining tap ( %”)
and immersion sleeve for manometer (two-way %).
Thermometer oninlet bend of primary circuit, inserted into immer-
sion sleeve

Manual ventilation valve, 4" AG, flat-sealing.

Circulating pump Star RS 25/6, primary circuit, cable length 2.2 m
Pipe bend 90°, primary circuit, brass pipe 30 x 2 mm. With
connection for ventilation valve (/4”) and thermometer immersion
sleeve (two-way 4").

3-way mixer 1%” AG x 14" Fl x 1" AG, brass, KVP value 6.3,
primary circuit. Manual operation, two-way scaling (0 to 10).
Automatic control through use of a control driver motor (ESBE)
available as option. A sticker (red/blue) is enclosed with the control
driver motor, which is to be affixed to the control knob according
to whether the Wilo-Safe is installed on the right or left.

Heat insulation scale (material EPP materials class B 2 to
DIN 4102 T 1).

Two-part and provided with knockouts. These can be removed
if the Wilo-Safe is installed in the opposite way so that the arma-
tures can easily be rotated by 180°.

Wall mounting, this is screwed onto the wall using plugs.

The Wilo-Safe is attached to the two square nuts of the wall moun-
ting with the appropriate holes on the back of the multi-fittings and
secured with the spring.

Dimensional drawing of Wilo-Safe WS 5-24 E kpl (fig. 2)

All parts are made of red bronze/brass. They are connected with pipe threads
and flat seals.

Pos. 2:

Pos. 3

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6

Pos. 7

Pos. 8

Pos. 9

Pos. 10

Pos. 11
Pos. 12

Pos. 13

Pos. 14

Pos. 15
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4.1.2 WSG basic unit (fig. 3)
The basic unit essentially consists of the heat exchanger and the connecting
fittings for the secondary side (floor heating circuit).

The basic unit consists of the following individual parts (fig. 1):
— Pos. 1: WT heat exchanger WT made of Z35 (Cu Zn 36 Pb 2 As),
Connection for primary side

to heat exchanger: Inlet: R 1%,
Return: R 1%.

Inlet and return connection for

secondary side in each case: Rp 1% MS,

— Pos. 2: 2 ball taps as shut-off armatures with built-in  thermometer
0 - 120 °C, @ 63 and connecting nipple Rp 3/4 for expansion
tank for inlet and return connection,

— Pos. 3: Circulating pump Star Z 25/6 or Star E 25/1-5 with red bronze
casing,

— Pos. 4: Safety valve 2.5 bar,

— Pos. 5: Manometer O — 4 bar on the return side,

— Pos. 6: Filing and draining tap,

— Pos. 7: Union inserts with wiping sleeve @ 28 mm,

— Pos. 8: MSinlet bend

4.1.3 WSA connecting set WSA (fig. 4)

The connecting set represents the inlet part of the primary side (boiler side).
It consists of (fig. 1):

— Pos. 9: Thermometer O — 120 °C, @ 63,

— Pos.10: Manual ventilation valve, %" AG, flat-sealing,

— Pos.11: Circulating pump Star RS 25/6

— Pos.12: MS inlet bend with thread connection Rp %" for ventilation valve.

4.1.4 WSM mixer (fig. 5)

With the 3-way mixer (fig. 1, pos. 13) R 1" MS (disc angle 90°) the tempe-
rature of the water flowing into the heat exchanger from the boiler can be
controlled by adding colder water from the return side. The connecting
screws match the connections of the basic unit and connecting set. The mixer
control can be automated with a control driver motor. Control driver motors
manufactured by Wita, Tekmar and ESBE can be connected directly to the
mixer, and other control driver motors via an adapter plate (accessory).

4.2 System control

Because of the high storage volume of the floor, the floor heating reacts
comparatively sluggishly to control signals. In conjunction with the heat
exchanger as system separation there is an additional continuous influence.
To avoid temperature stratification, zone undersupply, etc., a constant feed is
required in the floor heating circuit.

The inlet temperature of the floor heating circuit is controlled from the boiler
circuit side by supplying the heat exchanger with boiler circuit water as
required, depending on the external temperature.

Because of the sluggishness of the system, experience shows that it is
sufficient to fit a make/break supply for the heat exchanger. An automatically
controlled making/breaking device on the rotary pump is provided for this
purpose. Alternatively, it is possible to constantly control the inlet temperature
of the boailer circuit by expanding the mixer in conjunction with a control driver
motor and the corresponding control elements.

4.3 Products delivered

4.3.1 WS system separation complete

The system separation is packed, installed and pressure-tested in the

insulating tank.

The following parts are included:

— Safety valve,

— Fastening element with 2 locking pins,

— 2 union inserts with wiping sleeve @ 28 mm x 14" Fl, secondary circuit,

— 2 union inserts 171Gx1%"Fl, primary circuit,

— Installation and Operating Instructions

— Installation and operating instructions for circulating pump Star Z 25/6 or
Star E 25/1-5 RG,

— Installation and operating instructions for circulating pump Star RS 25/6.
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4.3.2 WSG basic unit

The basic unit is packed, installed and pressure-tested in the insulation tank.

The

following parts are included:

— Safety valve,

— 2 union inserts with wiping sleeve @ 28 mm x 1%”Fl, secondary circuit,

— Fastening element with 2 locking pins,

— Installation and Operating Instructions

— Installation and operating instructions for circulating pump Star Z 25/6 or
Star E 25/1-5 RG,

4.3.3 WSA connecting set
— Connecting set ready-assembled,
— Installation and operating instructions for circulating pump Star RS 25/6.

4.3.4 WSM mixer
— Mixer expansion,
— Installation and Operating Instructions

4.4 Accessories
— Wilo-Safe control driver motor 230V, 50 Hz, 6,5 VA, 5 Nm, disc angle 90°,
— Adapter plate for connection of standard mixer control driver motors.

5 Assembly/Installation

5.1 Assembly
— Assembly should only take place once all welding and soldering work and
the rinsing of the pipe network has been completed.

When installing the Wilo-Safe the safety requirements of those
A components/fittings surplus to those delivered, such as expansion
tank, temperature limiter, etc. must be observed.
The heat exchanger is a directly heated heat generator and must
therefore comply with the safety provisions of DIN 4751 Part 2.

- Do not carry out soldering and welding work in the imme-
diate vicinity (ca. 0.5 m) of the insulating shell. Not self-extin-
guishing.

— Install system in an accessible place to allow easy inspection and/or

disassembly,

— Screw partly disassembled system together separately as follows:

— Insert safety valve,

— An expansion tank provided by the customer can be fitted to the Wilo-Safe
%" connection of the multi-fitting (ball stop valve) on the return side in the
secondary circuit. The multi-fitting is constructed such that the connection
is always guaranteed when the fitting is open and closed.

— Ifthe heat exchanger has been removed, ensure that the primary and secon-
dary sides are not mixed up. The water on the primary side flows though
the coiled tubing.

Check with your fingers!

— The connections to the WILO-Safe are screw connections with union inserts.

— Make pipe connections for the floor heating circuit.

— So as not to damage the insulation during soldering work, it is advisable to
first extend the remaining outgoing circuits (boiler circuit side, expansion
tank) and later fit into the pipe system. The arrows in fig. 4 for inlet and return
should be observed in this connection,

— Hold lower insulating shell in final position on the wall and mark, drill and
plug the wall fastenings for the system.

— Push lower insulating shell onto wall fastening, place the unit on the wall
fastening and insert the locking pins.

— The connecting pipes are to be fastened to the wall immediately next to the
WILO-Safe using wall clamps such that no stresses are created in the
system.

— Cover system with the upper insulating shell.

— When installing a control driver motor the insulating shell is to be cut out
accordingly above the mixer.

- Right-hand assembly
The Wilo-Safe is designed for left-hand installation (state when delivered)
If the unit is to be installed in the opposite way as shown on the drawing
(right-hand installation), the reversal is to be carried out as follows:

— Upper and lower sections of the insulating shell are swapped. Cut out the
knockouts on the lower section of the insulating shell. The knockouts can
be used to seal the cut-outs of the upper section.

— Ifthe WILO-Safe is rotated, point circulating pumps and fittings to the wall.
Move as follows:

— After loosening the union nuts rotate circulating pumps, draining tap and
ball taps by 1800.

— For the manometer a sleeve is also provided on the reverse of the pipe,
move manometer.

— Insert the thermometer in the primary circuit into the opposite sleeve.

— Remove mixer adjusting knob and place on the available continuous
spindle on opposite side.

— Fit existing control driver motor on other side of mixer. Replace sticker
(red/blue) on adjusting knob with enclosed sticker (stick over).

5.2 Electrical connection
See enclosed installation and operating instructions for circulating pumps.

Electrical work must be carried out by a qualified and licensed
electrician in strict compliance with local regulations.

6 Operation

See enclosed installation and operating instructions for circulating pumps.

Adjusting the motor safety switch: The mixer is to be adjusted from O to 10.

Omeans: A maximum of the return flows over the mixer back into the pri-
mary circuit,

10 means: No mixing between inlet and return flow.

When the mixer is fully open a longer heating-up time must initially be

expected.

7 Maintenance
The pump bearing is maintenance-free.

8 Problems, Causes and Solutions
See enclosed installation and operating instructions for circulating pumps.

If the fault cannot be remedied, please contact WILO customer
services.

Diagrams: 1. Complete system with positions

2. Complete system with principal dimensions
3. Basic unit with principal dimensions

4. Connecting set with principal dimensions

5. Mixer

Subject to technical alterations!
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